PROJETO 4: CIRCUITO COMBINACIONAL NO MODO AHDL

Este projeto implementa as funcdes |6gicas, definidas no projeto 1, usando o modo

AHDL, ou sga

Para Sl=( Al+ Bl ). Cl e

A2.B2 + C2

g
I

O desenvolvimento destas expressoes |ogicas em dispositivo EPLD, podera ser

realizado no modo AHDL, através dos seguintes procedimentos:

1 Execute o software MAX + PLUS Il e inicialize o projeto com o nome proj4,
dentro do subdiretério max2work.

Paratal, selecione a opcéo Project Name dentro do menu File.

Habilite o subdiretdrio max2work no campo Directories.

Entre com o nome proj4 no campo Project Name.

Selecione OK.

Verifiqgue que na parte superior da tela esta o caminho de desenvolvimento do

projeto, por exemplo, c:\max2work\proj4.

2) Abra a &rea de desenvolvimento do projeto usando a op¢do New do menu File.
Habilite a opcdo Text Editor File que terd extensdo .Tdf.

Selecione OK.



3) Entre com o texto correspondente para o projeto, conforme apresentado na figura

4.1:

Title* Circuito Combinacional “ S1=('A1+!B1)* IC1 e S2= |(A2* B2#C2) “;
Subdesign proj4

(  Al1,B1,C1 A2 B2 C2 [INPUT,

S1, S2 :OUTPUT,;
)
VARIABLE
N :NODE;
Begin

% S1 = (IA1 + !B1) * IC1 %
Sl=(!Al # !B1) & ICL

% S2 = I(A2* B2+ C2) %
N=A2& B2
S2=1(N#C2);

End;

Fig.4.1 Projeto AHDL das expresses |6gicas desejadas



4) Comentério sobre o projeto

Foram usadas as seguintes declaragdes:
a Title: é uma declarac@o que define uma linha de titulo, que devera ser escrita entre
aspas, para denominar o projeto.
b- Subdesign nome: é uma declaracdo seguida do nome do projeto o qual deveraser o
mesmo apresentado no campo superior datela, no caso proj4.
c- Variable nome: tipo : éuma declaracdo usada para definir uma variavel interna.
No caso, apenas para efeito didético, foi definido um né interno que normalmente é usado,

como varidvel auxiliar, quando uma expressdo Booleana aparecer repetidas vezes no

projeto.

d- % linha de comentério % : linhas de comentéarios devem ser escritas entre os
simbol os %.

e Begin : declaragéo que indicainicio de corpo do programa.

f- End; : declaracdo que indicatérmino do corpo do programa.

o- As expressdes Booleanas devem ser implementadas com varidveis de mesmo

tamanho, ou sgja, s80 possivels as seguintes operacoes | 6gicas:

S= NOT b
V=al& a2
9[3.1] = 4[2..0] #b[4..2]

onde os operadores serdo indicados por:



OPERADOR DESCRI C;AO EXEMPLOSVALIDOS
! NZo 'b
NOT b
& E a&b
aAND b
1& Né&o E al&b
aNAND b
# Ou a#b
aORDb
I# N&o Ou afal# beta
X1 NOR x2
$ Ou Exclusivo A[3..1] $B[4..2]
al XOR b2
'$ N&o Ou Exclusivo alsb
aXNOR Db

5) Salvar o projeto usando a opcdo Save As no menu File.
Verifigue que o projeto estgga com 0 mesmo nome no campo File Name, que o

diretério esteja no caminho correto, por exemplo c:\MAX2WORK e que a extensdo sgja

tdf.

Selecione OK.



6) Siga 0s passos seguintes descritos no Projetol para compilar, configurar pinagem,

programar e testar o dispositivo.

Se ndo houver erro, serdo criados 0s arquivos:

proj4.cnf - que contem informagdes da | bgica e conexdes do projeto.

proj4.rpt - gue contem informagdes gerais de implementacéo.

proj4.snf - que contem base de dados para simulagfes funcionais.

proj4.pof - que contem asinformagdes para programagdo do dispositivo.

7) Para possibilitar teste no circuito em desenvolvimento, conecte os sinais de entradas

a suas correspondentes chaves de dados e todos o0s sinais de saidas aos led’s indicados,

conforme tabela seguinte:

SINAL PINOS MODULO DIGITAL

Al 24 chave A
Bl 25 chave B
C1l 26 chave C
A2 27 chave D
B2 28 chave E
C2 29 chave F
S2 40 led LO

S1 41 led L1




8) Efetue a ssimulagdo do dispositivo completando as tabelas seguintes:

CHAVE LED CHAVE LED
A B C L1 D E F L2
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1
1 0 0 1 0 0

9) Verifique o  resultado obtido, comparando-se com as equacgles |bgicas

correspondentes.
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